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Данные о продукте, содержащиеся в технических характеристиках, основаны на наших лабороторных исследованиях и имеют чисто информационный характер. Все претензии исключаются. Перед 

использованием продукта необходимо ознакомиться с техническими характеристиками, следовать указаниям по мерам безопасности в паспорте безопасности продукта. Ответственность за 
правильное применение и меры безопасности несет Пользователь. По Вашему желанию и запросу могут быть представлены паспорта безопасности на все продукты. 

   Stand September 14            Seite	  1	  von	  1	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TM	  GRANDFLASH	  GF.EL	  

GRANDFLASH	   GF	   EL	   средство	   для	   снятия	   этикеток	   состоит	   из	   различных	  
растворяющих	   ингридиентов	   и	   тем	   не	   менее	   его	   можно	   использовать	   для	   снятия	  
этикеток,	  а	  также	  присохших	  защитных	  пленок	  с	  большинства	  различных	  пластиковых	  
поверхностей.	   Особо	   восприимчивые	   пластмассы	   необходимо	   протестировать	   на	  
совмещаемость	  с	  данным	  продуктом	  

GRANDFLASH	   GF	   EL	   средство	   для	   снятия	   этикеток	   легко	   удаляет	   самоклеящиеся	  
этикетки,	   остатки	   защитных	   пленок	   и	   др.	   наклейки.	   Для	   удаления	   достаточно	  
распылить	   жидкость	   на	   поверхности	   этикетки.	   Дождитесь	   пока	   этикетка	   хорошо	  
пропитается	   жидкостью	   и	   затем	   просто	   снимите	   этикетку.	   Средство	   для	   снятия	  
этикеток	   щадяще	   воздействует	   на	   обрабатываемые	   поверхности	   и	   не	   оставляет	  
следов.	  GRANDFLASH	  GF	   EL	  может	  также	  очищать	  различные	  поверхности	  от	  пыли	  и	  
грязи,	  обладает	  приятным	  фруктовым	  запахом.	  

Применение:	  
На	   расстоянии	   20	   см	   от	   поверхности	   распылить	   жидкость	   по	   поверхности	   этикетки	  
выждать	  2	  минуты	  и	  снять	  этикетку.	  На	  возможные	  остатки	  клея	  еще	  раз	  побрызгать	  
жидкость	  и	  протереть	  поверхность	  тряпочкой.	  При	  необходимости	  повторить	  процесс.	  

Возможны	  поставки	  :	  в	  аэрозольных	  баллончиках	  по	  200	  мл	  и	  400	  мл	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Технические	  данные	  и	  в	  особенности	  предложения	  или	  рекомендации	  основаны	  исключительно	  на	  нашем	  опыте	  и	  
полученных	  знаниях	  и	  носят	  чисто	  информативный	  характер.	  Поскольку	  свойства	  склеивания	  зависят	  от	  многих,	  
независимых	  от	  нашего	  влияния	  факторов	  таких,	  как	  многообразие	  материалов,	  влияние	  окружающей	  среды,	  
температурные,	  временные	  и	  другие	  характеристики,	  то	  пользователь	  должен	  самостоятельно	  провести	  
достаточное	  количество	  испытаний	  продукта	  для	  подтверждения	  его	  пригодности.	  Мы	  не	  несём	  никакой	  правовой	  
ответственности	  за	  наши	  указания,	  рекомендации,	  консультации	  письменного	  и	  устного	  характера.	  При	  
пользовании	  продуктом	  необходимо	  также	  следовать	  указаниям	  в	  паспорте	  безопасности.	  


